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 取付方法

取説品番 E04533-F43011-00 2009/10/15 作成 (禁無断複写、転載 ) (株 )エッチ・ケー・エス

取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

商品名

コード No.

対応する

スーパー SQV キット

備 考

スーパーＳＱＶリターンキット

自動車部品用 途

７１００２－ＡＦ００１
７１００４－ＡＦ０１０、７１００４－ＡＦ０１１、７１００４－ＡＦ０１２

７１００７－ＡＦ０１０、７１００７－ＡＦ０１１、７１００７－ＡＦ０１２

 部品構成

1.� ブローオフアッセンブリのＣリングをゆるめ、ブローオフアダプタと

��� ブローオフバルブの取付け角度を調整してください。（図１、図４）

 ブローオフバルブの向きを変えるときは必ずＣリングをゆるめてから

 行なってください。

 Ｃリングをゆるめないでブローオフバルブを回転させたりこじったり

 しますと破損する恐れがあります。

ブローオフバルブ

ブローオフアダプタ

Ｃリング

図１

2.� 車種別取扱説明書を参照してブローオフアッセンブリにリターン用

��� ニップルを取付けてください。

 アフターサービスについて

株式会社 エッチ・ケー・エス
〒 418-0192 静岡県富士宮市北山７１８１

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。

本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。



3.� 車種別取扱説明書を参照してスーパー SQV キットパーツを取付けてください。

��� その際、プラグ�φ 30 の代わりにジョイントパイプを取付けてください。（図２）

スーパー SQV キットのブローオフステー

の代わりに本キットのステーでブローオフ

アッセンブリを取付けます。

(それ以外の車輌はスーパー SQV キット付

�属のブローオフステーで取付が可能です)

ジョイントパイプ

図２

4.� リターンホースを取付けてください。（図３、図４）
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7.� キットパーツと干渉しないようにエンジンカバーの一部を切り取って

��� ください。（図５、図６）

参考切り取り例

図５

図６
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5.� 車輌のホース類が干渉する箇所は付属のタイラップで干渉しないよう

��� な位置に固定してください。その際、ホースがつぶれたり、無理な力が

��� かからないようにしてください。

6.��車輌のボディやホース類に干渉する、あるいは干渉の恐れのある箇所

��� に付属のクッションテープを貼り付けてください。


